


STK 系列

STF 系列

STF系列 单位:mm STK系列 单位:mm

系列电磁计量泵

流量范围：0.4-22L/H
压力范围：1.5-16bar

防护等级： IP65
绝缘等级：F
宽频电源：220-240V±10%
                 50HZ

标准材质：PP   

其他材质联系工厂

STK& & STKSTF
*

STF

流量范围：10-80L/H
压力范围：1.5-7bar

STK 系列电磁计量泵
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泵头 Pumphead

隔膜 Diaphragm

阀体 Valve body

阀球 Valve ball

阀座 Valve seat

阀弹簧Valve spring

密封件 Seals

PP

PTFE

PP

Ceramics

PTFE

Hastelloy

FPM

/
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过流部件材料表   Liquid Ends Material
名称 Component 标准材质 Standard 可选材质 Optional

 60
 90
120
 90
120
180
 90
120
180
 90
120
180
 90
120
180

 60
 90
120
 60
 90
120
 60
 90
120

6×4mm

6×4mm

6×4mm
6×4mm
6×4mm

6×4mm

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞

3/8〞× 1/4〞
DN15硬管

DN15硬管

DN15硬管

技术参数表    Technical Data

型号 压力（巴）       流量（升/小时）   冲程频率（次/分钟）        连接尺寸（英寸）
Model Pressure(Bar)         Flow(L/H）        Speed(Strokes/Min)       Connection Size(Inch)

16
16
16
12
12
12
 10
 10
 10
 4
 4
 4
2
2
2

 7
 7
 7
 4
 4
 4

1.5
1.5
1.5

0.4
0.6
0.8
0.6
0.8
1.2
 2.8
 3.8
 5.7
7.4
9

13.5
12
18
24

10
15
20
16
24
32
40
60
80

STF002
STF003
STF004
STF005
STF006
STF101
STF103
STF104
STF105
STF106
STF108
STF111
STF112
STF115
STF118

STK710
STK715
STK720
STK416
STK424
STK432
STK240
STK260
STK280

冲程调节再含有三种固定频率调节：100%、50%、25%。
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